
User
Notiz
Wendeschleife mit Schattenbahnhof symbolisch dargestellt. Sie soll unter der Anlage an den Wänden entlang führen. Status: In Planung. Weichenverbindung aber schon erstellen.

User
Notiz
Ringstrecke / Steigungsstrecke. Von Weiche 47 bis Weiche 107 steigend und danach abfallend. Höhenunterschied 23 cm

User
Notiz
Kopfbahnhof oder AWANST. Weichenverbindung bei 107 vorsehen. Dieser Anlagenabschnitt wird 25 cm über der Ringstrecke liegen und teilweise die Abstellgruppen verdecken. Gleisfeld nur symbolisch angedeutet.

User
Notiz
Abstellgruppen für Wagen. Da die gezeichnete Weichenverbindung im Treppenhaus liegen wird, erfolgt der Anschluss vermutlich über Schiebebühne für komplette Wagen-Garnituren.

User
Notiz
AWANST / Industrieanschluss. Nach Ausbau oberer Kopfbahnhof vermutlich nur noch Abstellgleise für Wagengarnituren.

User
Notiz
Strecke zur "großen weiten Welt" und / oder Anschlußgleis Industrie. Liegt in leichtem Gefälle zur Abstellgruppe

User
Notiz
zweigleisiger Lokschuppen. In der Nähe wird noch eine Drehscheibe für Steilstreckenlokomotiven untergebracht werden müssen.

User
Notiz
Abstellgleise oder Ortsgüteranlage. Abhängig von den Gestaltungsmöglichkeiten.

User
Notiz
Anstatt der Dreiwegeweiche muß hier eine "Segmentdrehscheibe" eingesetzt werden. Wie ich die ansteuere, ist mir allerdings noch ein Rätsel.

User
Notiz
zwei Aufstell- / Abstellgleise

User
Notiz
Bahnsteig in Insellage

User
Notiz
Doppelte Gleisverbindung mit drei DKW`s.Die hier verwendete Kreuzung kann mit ihrer Magnetartikeladresse für die richtige Polung der weiteren Herzstücke sorgen.

User
Notiz
Gleiswaage und Lademaß

User
Notiz
Diese Gleisverbindung wird im inneren Gleis mit einer im Bogen liegenden EKW ausgeführt werden müssen. Ansonsten kann ich nicht die erforderlichen Gleislängen in den Steigungs- und Neigungsstrecken einhalten. 

User
Notiz
Anlagendaten: Im Bau befindliche Spur 1 auf drei Ebenen in Segmentbauweise auf dem Dachboden. Geplant sind drei Boosterkreise mit KM1 SC7 Zentralen (Intellbox II com mit 7 Ampere), Blücher Rückmeldemodule wegen der erforderlchen Strombelastung und Loconetbus, Magnetartikel Weichen mit ESU Switch Pilot Servo 2 und Extension, Formsignale mit MB Tronic, Lichtsignale mit LDT.Alle Weichen entstehen im Selbstbau.Maße auf Ebene 1: 11,3 mal 6,0 Meter. Minimalradius wegen Schraubenkupplungen 2,5 Meter in den Bogenweichen.

User
Notiz
Da hier die Strecke direkt an der Dachschräge entlang führt, wird sie durch einen kurzen Tunnel "versteckt". Danach gewinne ich wieder soviel Tiefe, dass eine Hintergrundgestaltung möglich wird.




